
Autofolien der SL® Ceramic Bond - Serie sind aufgrund einer 
speziellen Nano-Keramik-Beschichtung die hochwertigsten 
SL® Autofolien auf dem Markt. Die Folien besitzen eine sehr 
hohe Wärmerückweisung, eine herausragende Infrarotab-
schirmung und sind dabei absolut signalneutral (keine Emp-
fangsstörungen mobiler Geräte). Aufgrund des besonderen 
Herstellungsverfahrens stehen die Autofolien der SL® Cera-
mic Bond – Serie für designorientierte Autoglasveredlung bei 
gleichzeitig bestmöglicher Effektivität. 

SL® Ceramic Bond Autofolien sind die ideale Nachrüstlösung 
für moderne und hochwertige Fahrzeuge. Das Farbspektrum ist 
breit gefächert und reicht von tiefschwarz bis nahezu transpa-
rent. Je nach Type weisen die Folien eine Infrarotabschirmung 
bis zu 95% und eine Transmission im sichtbaren Bereich von bis 
zu 70% auf. 

Die spezielle Zusammensetzung der Folien sorgt für einen 
zuverlässigen Hitze- und UV-Schutz sowie für einen signalneu-
tralen Empfang von Handys, Navigations- und anderen elektro-
nischen Geräten. Gleichzeitig werten die Folien optisch auf und 
schützen vor vorzeitiger Wertminderung des Fahrzeugs. 

SL® Keramikfolien

 Die Informationen dieses Datenblattes stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse 
und der derzeitigen Technik. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte 
auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.  
Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes mit neuem Stand  
verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Münster, Juli 2016.
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Materialbeschaffenheit

SL® Ceramic Bond Autofolien besitzen sehr gute Schrumpfei-
genschaften und weisen eine optimale Haftung – auch im Sieb-
druckbereich – auf. Die Farbechtheit bleibt auch nach vielen 
Jahren erhalten. 

SL® Ceramic Bond Autofolien: 

 ■ nano-keramik-beschichtet 

 ■ wärmerückweisend

 ■ hitzeabweisend

 ■ infrarot-abschirmend 

 ■ UV-absorbierend

 ■ signalneutral 

 ■ in zahlreichen Farben erhältlich 


