
 Die Informationen dieses Datenblattes beruhen auf langjähriger praktischer Erfahrung 
und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und der derzeitigen Technik. 
Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für 
die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten 
unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes mit neuem Stand verlieren die 
bishe-rigen Angaben ihre Gültigkeit. Münster, Januar 2019

   GmbH
Zum Kaiserbusch 26-28 · 48165 Münster · Germany
tel +49 251 6262-0 · fax +49 251 6262-62
www.haverkamp.de · info@haverkamp.de

Der elektrisch überwachte Maschendrahtzaun  
FenceGARD HAVERKAMP® stellt mit der integrierten, 
extrem leistungsfähigen Durchbruchdetektion eine 
geeignete Barriere dar. Das System ist sehr gelände-
gängig und eignet sich für Einsätze unter Extrem-
bedingungen ebenso, wie für die Anwendung in 
hochwertigen Privatobjekten. 

FenceGARD HAVERKAMP® kann bis zu einer Höhe 
von 4,50 Meter geliefert werden, auf Wunsch in jedem 
RAL-Farbton.  Durch die Ruhestromüberwachung der 
Zaunflächen wird eine extrem geringe Quote an uner-
wünschten Alarmen realisiert. Je nach Anforderungs-
profil kann zusätzlich eine Übersteigdetektion ergänzt 
werden. 

Hohe Standzeiten, geringe Wartungskosten und die 
sehr geringe Quote an Falschalarmen prädestinieren 
FenceGARD HAVERKAMP® auch für die 
Langstreckenüber-wachung. 

Eigenschaften auf einen Blick: 

■ leistungsfähiger Maschendrahtzaun mit
Durchbruchdetektion

■ ruhestromüberwacht
■ Ergänzung durch Übersteigdetektion möglich
■ bis 4,50 Meter Höhe lieferbar
■ hohe Standzeit, geringe Wartungskosten,

hohe Witterungsresistenz
■ auch für die Langstreckenüberwachung geeignet

Ruhestromüberwachter 
Maschendrahtzaun

FenceGARD 
HAVERKAMP® 

Grenzlinie

 Außenseite 

 Rundrohr 60/2,0 mm 

 OK-Boden 
 (Idealisiert)

Systemkabel-Leerrohr

Meldedraht- 
führung

Grenzlinie 

Detektionsausleger

Rechteckrohr  
40/20/2,0 mm 

Außenseite 

Spanndrahthalter 

OK-Fundament  
ggf. mit 5 cm 
Bodenüberdeckung 

Betonfundament


