
 Die Informationen dieses Datenblattes beruhen auf langjähriger praktischer Erfahrung und stüt-
zen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und der derzeitigen Technik. Der Verarbeiter/
Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene 
Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.  
Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes mit neuem Stand  
verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Münster, Februar 2019.

  GmbH 
Zum Kaiserbusch 26-28 · 48165 Münster · Germany
Telefon +49 251 62 62 0 · Fax +49 251 62 62 124
www.haverkamp.de · info@haverkamp.de

Berechnung HAVERKAMP 2fach-Isolierglas

mm

Projekt: Isoglas Wärmeschutz Muster 

Position: 02 mit Optimal 70 

 Schichtaufbau (von außen nach innen) 

 Nummer BE Bezeichnung
1 1
2 4,00
3

GT 30185 Optimal 70NR sr 
PLANICLEAR 
90% Argon 16,00

4 3
5

ECLAZ ONE II (εn=1%) 
PLANICLEAR 4,00

24,00

0,00 (ultravioletter Transmissionsgrad)
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0,30

0,59

1 = 0,40; 3 = 0,03 (direkter Strahlungsabsorptionsgrad)
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ρ v =
 
Transmission, Reflexion, Absorption

ρ 'e =

ρ

(Lichtreflexionsgrad außen)

(Lichtreflexionsgrad innen)

(direkter Strahlungsreflexionsgrad außen)

(direkter Strahlungsreflexionsgrad innen)

0,340,43

EN 410

0,040,39

g =

SC = qi = (sekundäre Wärmeabgabe nach innen)

(Gesamtenergiedurchlassgrad)b-Faktor =

(Shading Coefficient, g/0,87)

(VDI 2078, g/0,80)

Ug = 1,0 W/m²K (Wärmedurchgangskoeffizient)EN 673 Einbauwinkel = 90° vertikal
Korrigierter Emissionsgrad gemäß EN 12898:2019
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EN ISO 52022-3
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qi = 0,044=
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T e = 5,00 °C T i = 20,00 °C

(sekundäre Wärmeabgabe nach innen)

(Gesamtenergiedurchlassgrad)

(Wärmestrahlungsfaktor

)(Konvektionsfaktor)

(Belüftungsfaktor)

Systemhöhe = 1,50 mE s = 300,00 W/m² 
h c,e = 18,00 W/m²K h c,i = 3,60 W/m²K

tot

Außenseitige Beschichtungen werden in Ug nach EN 673 nicht berücksichtigt.

tau
rho

Spectral values  (wavelength in nm)

visible (EN 410, Tab.1): 380 to 780 nm;  solar (EN 410, Tab.2): 300 to 2500 nm; UV (EN 410, Tab.3): 300 to 380 nm
300 340 380 440 480 520 560 600 660 700 740 780 850 1000 1150 1300 1450 1600 1750 1900 2050 2300

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0

Schwankungen der licht- und strahlungstechnischen Werte wegen chemischer Zusammensetzung von Glas und Herstellprozesses möglich. Funktionswerte 
berücksichtigen die zugelassenen Toleranzen entsprechend der Produktnormen. Das Rechenergebnis gibt keine Auskunft über die technische Ausführbarkeit des 
Aufbaus. Wir weisen darauf hin, daß die Berechnungen auf Grundlage von Spektraldaten der Hersteller erstellt wurden. Die Firma HAVERKAMP GmbH übernimmt keine 
Haftung sowohl für die Vollständigkeit als auch für die Richtigkeit der Herstellerdaten. Für die Leistungserklärung sind die zur Verfügung gestellten Herstellerdaten 
gesondert zu bestätigen. EN 410, EN 673, EN ISO 52022-3, EN 12898:2019




